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Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.14-1037 vom 25. Februar 2004, verldngert in der Geltungsdauer durch Bescheid vom 30. Juni 2006.
Der Gegenstand ist erstmals am 24. Juni 1996 allgemein bauaufsichtlich/baurechtlich zugelassen worden.
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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Diritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen"”, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfugung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprufte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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ll. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

1.1.1 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung der Brandschutzver-
glasung, "HE 330" genannt, und ihre Anwendung als Bauteil der Feuerwiderstands-
klasse F 30 nach DIN 4102-131.

1.1.2  Die Brandschutzverglasung ist aus Scheiben, einem Rahmen aus Stahlhohlprofilen mit
Kerneinlagen aus Streifen aus nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)? Bauplatten,
den Glashalteleisten, den Dichtungen und den Befestigungsmittein nach Abschnitt 2
herzustellen.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1  Die Brandschutzverglasung darf als Bauart zur Errichtung von nichttragenden, inneren
Wanden bzw. zur Herstellung lichtdurchlassiger Teilflachen in inneren Wanden angewen-
det werden.

1.2.2  Die Brandschutzverglasung ist bei vertikaler Anordnung (Einbaulage > 80° bis 90°) in

— mindestens 11,5 cm dicke Wande oder zwischen Pfeilern aus Mauerwerk nach
DIN 1053-13 mit Steinen mindestens der Festigkeitsklasse 12 sowie mit Mértel mindes-
tens der Mortelgruppe Il oder

— mindestens 10 cm dicke Wande oder zwischen Bauteilen aus Beton bzw. Stahlbeton
nach DIN 1045-14 mindestens der Betonfestigkeitsklasse C8/10 bzw. C12/15 (Die
Mindestbetonfestigkeitsklassen nach DIN 1045-14, Tabelle 3, sind zu beachten.) oder
nach DIN 10455 mindestens der Festigkeitsklasse B 10 bzw. B 15 oder

— mindestens 15 cm dicke Wande aus Porenbetonmauerwerk nach DIN 1053-13 oder
aus Porenbeton-Blocksteinen oder Porenbeton-Plansteinen nach DIN V 41656 oder
aus Porenbeton-Wandplatten nach DIN 41667 bzw. nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung mindestens der Festigkeitsklasse G4 bzw. GP4 sowie mit Mortel mindes-
tens der Mértelgruppe Il bzw. Dunnbettmértel der Mértelgruppe Il oder

— mindestens 10 cm dicke Trennwande in Standerbauart mit doppelter Beplankung aus
Gipskarton-Feuerschutzplatten nach DIN 4102-48, Tab. 48,

einzubauen. Diese an die Brandschutzverglasung allseitig angrenzenden Bauteile
miissen mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-2° angehéren.

Die Brandschutzverglasung darf an mit nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)2
Bauplatten bekleidete Stahl- und Holzbauteile, jeweils mindestens der Feuerwiderstands-
klasse F 30 nach DIN 4102-2°, angrenzen.

1 DIN 4102-13:1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandschutzverglasungen; Begriffe,
Anforderungen und Priifungen
2 DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe,

Anforderungen und Priiffungen

3 DIN 1053-1:1996-11 Mauerwerk; Berechnung und Ausfithrung

4 DIN 1045-1:2001-07 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 1: Bemessung und
Konstruktion

5 DIN 1045:1988-07 Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausfithrung

6 DIN V 4165:2003-06 Porenbeton-Blocksteine und Porenbeton-Plansteine P

7 DIN 4166:1997-10 Porenbeton Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten i 2 ’

8 DIN 4102-4:1994-03  Brandverhaiten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung un9/Anwe[3durig :’-\,,
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile 5 :

9 DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, AnfOrderungen “nd ,
Prifungen TR

, Deutevites /
j}\ far Baute i 4

N 14 P
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1.2.3 Die zuléssige Hohe der Brandschutzverglasung betréagt in Abhdngigkeit der verwendeten
Pfostenprofile maximal 4500 mm.

Die zuldssige Hohe der Brandschutzverglasung beim Einbau von Feuerschutzab-
schlissen mit tirhohen Pfosten und maximal 3000 mm langen Riegeln oberhalb der
Feuerschutzabschlisse betragt maximal 3500 mm.

Die Lange der Brandschutzverglasung ist nicht begrenzt.

Wird die Brandschutzverglasung in die Offnung einer Trennwand eingebaut, betragt die
maximal zuldssige Hohe der Brandschutzverglasung 4500 mm, die maximal zulassige
Lange der Brandschutzverglasung betragt 6000 mm. Die Trennwand darf im Bereich der
Brandschutzverglasung maximal 5000 mm hoch sein.

Die Brandschutzverglasung darf aus vorgefertigten, seitlich aneinandergereihten

Rahmenelementen zusammengesetzt werden. Wahlweise durfen werksmaRig vorgefer-
tigte Brandschutzverglasungselemente seitlich aneinander gereiht werden.

1.2.4  Die Brandschutzverglasung ist so in Teilflachen zu unterteilen, dass Einzelglasfldchen von
maximal 1200 mm x 2300 mm (maximale Scheibengréle) entstehen. Die Scheiben
dirfen wahlweise im Hoch- oder Querformat angeordnet werden.

Bei Verwendung von "scc CONTRAFLAM 30 ...“-, "Pilkington Pyrostop-Typ 30-2.."-, sowie
"Pilkington Pyrostop-Typ 30-27"-Scheiben betragen die Maximalabmessungen der Schei-
ben 1400 mm x 2915 mm. Die Scheiben dirfen wahlweise im Hoch- oder Querformat
angeordnet werden.

Bei Verwendung von "Pilkington Pyrostop-Typ 30-10.."-Scheiben betragen die Maximal-
abmessungen der  Scheiben 1400 mm x 2915 mm  im Hochformat  und
2300 mm x 1510 mm bzw. 2900 mm x 900 mm im Querformat.

Bei Verwendung von "FEWADUR 3014-..."-Scheiben betragen die Maximalabmessungen
der Scheiben 920 mm (Breite) x 2000 mm (H6he) bzw. 1275 mm (Breite) x 1400 mm
(Hohe).

Bei Verwendung von "Promat-SYSTEMGLAS 30, Typ ..."-Scheiben ist die Brandschutz-
verglasung so in Teilflaichen zu unterteilen, dass bei nebeneinander angeordneten Einzel-
glasflachen (sog. einreihiges Fensterband) Teilflichen von maximal 1200 mm (Brei-
te) x 2700 mm (Hoéhe) oder 2350 mm (Breite) x 1200 mm (Hoéhe) entstehen. Die Mindest-
breite der an den Randern vorzusehenden Scheiben betragt 870 mm.

Wahlweise diirfen bei Verwendung von "Promat-SYSTEMGLAS 30, Typ ..."-Scheiben und
einer Anordnung dieser Scheiben im Querformat maximal drei Scheiben tbereinander
verwendet werden. Die Abmessungen der Scheiben betragen dann maximal 2350 mm
(Breite) x 1200 mm (Héhe) und die Gesamthdhe der Ubereinander angeordneten Schei-
ben maximal 2700 mm.

1.2.5 In einzelne Teilflachen der Brandschutzverglasung darfen Ausfiillungen nach
Abschnitt 2.1.5 mit maximal zuldssigen Kantenlangen < 2915 mm und maximal zulédssigen
Flachen <4,1 m? (je nach Ausfihrungsvariante), wahiweise im Hoch- oder Querformat
eingesetzt werden.

1.2.6  Die Brandschutzverglasung darf - auf ihren Grundriss bezogen - Eckausbildungen erhal-
ten, sofern der eingeschlossene Winkel zwischen > 90° und < 180° betragt.

1.2.7 Die Brandschutzverglasung darf in Verbindung mit folgenden Feuerschutzabschlissen
ausgefuihrt werden:

- T 30-1-Tar "HE 310"
gemal allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-6.12-1532
— T 30-2-Tar "HE 320"
geméaR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. 2-6.14-1533

1.2.8 Die Brandschutzverglasung erfiillt die Anforderungen der Feuenmderstandsklasse/ﬁW\\
unabhangig von der Richtung der Brandbeanspruchung.

1.2.9 Die Brandschutzverglasung darf nicht als Absturzsicherung angewendet werd : n.
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1.2.10 Die Brandschutzverglasung darf nicht planmaBig der Aussteifung anderer Bauteile

dienen.
2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte
2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Scheiben

Fur Brandschutzverglasungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind
wahlweise folgende Scheiben der Firma Promat GmbH, Ratingen, oder der Firma
Pilkington Deutschland AG, Gelsenkirchen, oder der Firma FEWA Glastechnik GmbH,
Neuwied, oder der Firma VETROTECH SAINT-GOBAIN (INTERNATIONAL)AG,
Bern (CH), zu verwenden:

— Verbundglasscheiben "PROMAGLAS 30, Typ 1"
entsprechend Anlage 34 oder

— lIsolierverbundglasscheiben "PROMAGLAS 30, Typ 1-GH"
entsprechend Anlage 35 oder

— Verbundglasscheiben "PROMAGLAS 30, Typ 2"
entsprechend Anlage 36 oder

— lIsolierverbundglasscheiben "PROMAGLAS 30, Typ 3"
entsprechend Anlage 37 oder

— Verbundglasscheiben "PROMAGLAS 30, Typ 5"
entsprechend Anlage 38 oder

— Isolierverbundglasscheiben "PROMAGLAS 30, Typ 5-GH"
entsprechend Anlage 39 oder

— Isolierverbundglasscheiben "PROMAGLAS 30, Typ 6"
entsprechend Anlage 40 oder

— Verbundglasscheiben "PROMAGLAS 30, Typ 10"
entsprechend Anlage 41 oder

— Verbundglasscheiben "Promat-SYSTEMGLAS 30, Typ 1"
entsprechend Anlage 42 oder

— Verbundglasscheiben "Promat-SYSTEMGLAS 30, Typ 5"
entsprechend Anlage 43 oder

— Verbundglasscheiben "Promat-SYSTEMGLAS 30, Typ 10"
entsprechend Anlage 44 oder

— Verbundglasscheiben "Pilkington Pyrostop-Typ 30-1.."
entsprechend Anlage 45 oder

— Verbundglasscheiben "Pilkington Pyrostop-Typ 30-10.."
entsprechend Anlage 46 oder

— Verbundglasscheiben "Pilkington Pyrostop-Typ 30-17"
entsprechend Anlage 47 oder

— Verbundglasscheiben "Pilkington Pyrostop-Typ 30-18"
entsprechend Anlage 48 oder

— Verbundglasscheiben "Pilkington Pyrostop-Typ 30-20"
entsprechend Anlage 49 oder

— Verbundglasscheiben "Pilkington Pyrostop-Typ 30-2.." bzw.
"Pilkington Pyrostop-Typ 30-3.."
entsprechend Anlage 50 oder
— Verbundglasscheiben "Pilkington Pyrostop-Typ 30-27"
entsprechend Anlage 51 oder )
t
/
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— Verbundglasscheiben "FEWADUR 3014-1"
entsprechend Anlage 52 oder

— Isolierverbundglasscheiben "FEWADUR 3014-2"
entsprechend Anlage 53 oder

— Verbundglasscheiben "scc CONTRAFLAM 30 N2"
entsprechend Anlage 54 oder

— Isolierglasscheiben "scc CONTRAFLAM 30 N2 1ISO"
entsprechend Anlage 54

2.1.2 Rahmen und Glashalteleisten

2.1.2.1 Fiar den Rahmen der Brandschutzverglasung, bestehend aus Pfosten und Riegeln (Spros-
sen), sind werksmaRig vorgefertigte Verbundprofile aus Stahlprofilen, einer Kerneinlage
aus nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)2 Bauplatten und Verbindungsblechen
aus Stahl zu verwenden. Angaben zur Herstellung der werksmaRig vorgefertigten Rah-
menprofile sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt.

Die Rahmenpfosten missen ungestolen Uber die gesamte Héhe der Brandschutzver-
glasung durchgehen und dirfen entsprechend den Anlagen 5, 10 und 11 miteinander
gekoppelt werden.

Entsprechend den Anlagen 5, 6, 10, 11, 13 und 14 durfen fur die Rahmen- und Sockel-
ausfuhrungen sowie fir Sprossen und Seitenteile verschiedene Profilvarianten verwendet
werden.

Wahlweise diurfen gemal® Abschnitt 1.2.3 werksmaRig vorgefertigte Rahmenelemente
verwendet werden.

2.1.2.2 Die Stahlprofile nach Abschnitt 2.1.2.1 miussen aus 1,5 mm dicken, mehrfach abgekan-
teten und gefalzten Stahlblechen und die Verbindungsbleche nach Abschnitt 2.1.2.1 aus
3 mm dickem Stahlblech, jeweils der Mindestgite S$235..., entsprechend Anlage 20
bestehen.

2.1.2.3 Die Kerneinlagen der Verbundprofile nach Abschnitt 2.1.2.1 sind mit 20 mm bzw. 25 mm
dicken, einzuklebenden Streifen aus nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)2
Bauplatten vom Typ "PROMATECT-H" gemaR allgemeinem bauaufsichtlichen
Prifzeugnis Nr. P-MPA-E-00-643 oder vom Typ "PROMAXON, Typ A" gemaf
allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis Nr. P-NDS04-178 oder aus Streifen aus
nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)2 Gipskarton-Feuerschutzplatten nach
DIN 1818019, z. B. Typ "ROKU V2", auszufiihren (s. Anlagen 5 bis 9 sowie 13 und 14).

In die duBeren Kammern der Rahmen- und Sockelprofile mit einer Ansichtsbreite
<84 mm und der Sprossenprofile mit einer Ansichtsbreite <105 mm sind zusétzlich
mindestens einseitig 10 mm dicke Kerneinlagen aus o. g. Streifen einzubringen - jedoch
nicht bei der Verwendung von Kerneinlagen aus Streifen aus nichtbrennbaren (Baustoff-
klasse DIN 4102-A)2 Bauplatten vom Typ "PROMAXON, Typ A" (s. Anlage 6).

2.1.2.4 Wahlweise dirfen an Stelle der Kerneinlagen nach Abschnitt 2.1.2.3 einzuklebende,
20mm bzw. 25 mm dicke Streifen aus nichtbrennbaren (Baustoffklasse A1 nach
DIN 4102-4, Abschnitt 2.2.1)8 Leichtbauplatten vom Typ "AESTUVER" der Firma
AESTUVER Bauplatten GmbH, Calbe, verwendet werden.

2.1.2.5 Fiur das Einbringen der Kerneinlagen nach Abschnitt 2.1.2.3 bzw. 2.1.2.4 sind Kleber vom
Typ "Promat-Kleber K84", Variante K84/8, gemall allgemeinem bauaufsichtlichen
Prifzeugnis Nr. P-NDS04-5 oder vom Typ "Klebepaste S" gemaR allgemeinem
bauaufsichtlichen Prufzeugnis Nr. P-MPA-E-89-500 zu verwenden (s. Anlagen 5 bis 9
sowie 13 und 14).

2.1.2.6 Bei diesen-auch in den Anlagen dargestelliten - Rahmenprofilen und den weiteren

Ausfuhrungsvarianten handelt es sich um Mindestquerschnittsabmessungen zur ErfUllung=s
der Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse F 30 der Brandschutzverglasun 37| Nach- \
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10 DIN 18180: Gipskartonplatten; Arten, Anforderungen, Priifung (in der jeweils geltenden Ausgabe) 1 \,.mt i
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