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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behérden Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geédndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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ll. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung der Brandschutzvergla-
sung, "HE 631" genannt, und ihre Anwendung als Bauteil der Feuerwiderstandsklasse
F 60 nach DIN 4102-13".

Die Brandschutzverglasung ist aus Verbundglasscheiben, einem Rahmen aus Alumi-
nium-Verbundprofilen mit Kerneinlagen aus Streifen aus nichtbrennbaren (Baustoffklasse
DIN 4102-A)2 Bauplatten, den Verstarkungsprofilen, den Glashalteleisten, den Dichtungen
und den Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2 herzustellen.

Anwendungsbereich

Die Brandschutzverglasung darf als Bauart zur Errichtung von nichttragenden, inneren
Waénden bzw. zur Herstellung lichtdurchléssiger Teilflachen in inneren Wanden angewen-
det werden.

Die Brandschutzverglasung ist bei vertikaler Anordnung (Einbaulage > 80° bis 90°) in

— mindestens 17,5 cm dicke Wande oder zwischen Pfeilern aus Mauerwerk nach
DIN 1053-13 mit Steinen mindestens der Festigkeitsklasse 12 sowie mit Mortel mindes-
tens der Mértelgruppe Il oder

— mindestens 14 cm dicke Wande oder zwischen Bauteilen aus Stahlbeton nach
DIN 1045-14 von mindestens der Betonfestigkeitsklasse C12/15 (die Mindestbetonfes-
tigkeitsklassen nach DIN 1045-14, Tab. 3, sind zu beachten) oder nach DIN 1045°% von
mindestens der Festigkeitsklasse B 15 oder

— mindestens 20 cm dicke Wande, aus Porenbeton-Blocksteinen oder Porenbeton-Plan-
steinen nach DIN 4165% oder aus Porenbeton-Wandplatten nach DIN 41667 oder min-
destens 17,5 cm dicke Wénde aus bewehrten Porenbetonplatten nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung mindestens der Festigkeitsklasse G4 bzw. GP4 bzw. 4
sowie mit Mortel mindestens der Mértelgruppe Il bzw. Dinnbettmértel der Mértel-
gruppe Ili oder

— Trennwéande in Standerbauart mit doppelter Beplankung aus Gipskarton-Feuerschutz-
platten nach DIN 4102-48, Tab. 48, von mindestens 10 cm Wanddicke oder

— Trennwénde in Standerbauart entsprechend aligemeinen bauaufsichtlichen Prif-
zeugnissen nach Abschnitt 4.3.3.2 von mindestens 10 cm Wanddicke ,
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DIN 4102-13:1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandsc 'uQvasg(lgsTjngn;
Begriffe, Anforderungen und Priifungen fiip 00 Ing,.

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe)
derungen und Prufungen

DIN 1053-1; Mauerwerk; Berechnung und Ausfiihrung (in der jeweils geltenden Aus

DIN 1045-1:2001-07 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 1: Bemessung und Kon-
struktion (in der jeweils geltenden Ausgabe)

DIN 1045:1988-07 Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausfithrung (in der jeweils geltenden Aus-
gabe)

DIN 4165: Porenbeton-Blocksteine und Porenbeton-Plansteine (in der jeweils geltenden
Ausgabe)

DIN 4166: Porenbeton Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten (in der jeweils geltenden
Ausgabe)

DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwen-
dung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
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einzubauen. Diese an die Brandschutzverglasung allseitig angrenzenden Bauteile mis-
sen mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 60 nach DIN 4102-2° angehéren.
Die Brandschutzverglasung darf an mit nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)2
Bauplatten bekleidete Stahlbauteile, jeweils mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 60
nach DIN 4102-48 bzw. entsprechend allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis, ange-
schlossen werden.
Die zuldssige Hohe der Brandschutzverglasung betragt in Abhéngigkeit der verwendeten
Pfosten- und Verstarkungsprofile maximal 4500 mm.
Die zuldssige H6he der Brandschutzverglasung beim Einbau von Feuerschutzabschlis-
sen mit unmittelbar seitlich angrenzenden, ungestoflen {ber die gesamte Héhe der
Brandschutzverglasung durchgehen Rahmenpfosten betragt maximal 4000 mm.
Die zulassige Hohe der Brandschutzverglasung beim Einbau von Feuerschutzabschlis-
sen mit tirhohen Pfosten und maximal 2850 mm langen Riegeln oberhalb der Feuer-
schutzabschlisse betragt ebenfalls maximal 4000 mm.
Die Lange der Brandschutzverglasung ist nicht begrenzt.
Wird die Brandschutzverglasung in die Offnung einer Trennwand eingebaut, betragt die
maximal zuldssige H6he der Brandschutzverglasung 4500 mm, die maximal zuldssige
Lange der Brandschutzverglasung betragt 6000 mm. Die Trennwand darf im Bereich der
Brandschutzverglasung maximal 5000 mm hoch sein.
Die Brandschutzverglasung darf aus vorgefertigten, seitlich aneinandergereihten Rah-
menelementen zusammengesetzt werden.
Die Brandschutzverglasung ist so in Teilflachen zu unterteilen, dass Einzelglasflachen von
maximal 1500 mm x 2900 mm (maximale ScheibengréRe) entstehen. Die Scheiben dir-
fen wahlweise im Hoch- oder Querformat angeordnet werden.
In einzelne Teilflachen der Brandschutzverglasung dirfen Ausfillungen nach Ab-
schnitt 2.1.5, wahlweise im Hoch- oder Querformat eingesetzt werden.
Die Brandschutzverglasung darf - auf ihren Grundriss bezogen - Eckausbildungen erhal-
ten, sofern der eingeschlossene Winkel > 20° und < 180° betrégt.
Die Brandschutzverglasung darf in Verbindung mit folgenden Feuerschutzabschlissen
ausgefuhrt werden:
~ T 60-1-Tur "HE 611" und T 60-1-RS-Tur "HE 611" und

T 60-2-Tar "HE 621" und T 60-2-RS-Tur "HE 621"

gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-6.20-1839
Die Brandschutzverglasung erfiillt die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse F 60
unabhangig von der Richtung der Brandbeanspruchung.

Die Brandschutzverglasung darf nicht als Absturzsicherung angewendet werden.

Die Brandschutzverglasung darf nicht planméaRig der Aussteifung anderer Bauteile
dienen.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzung
Scheiben
Fur Brandschutzverglasungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind

wahlweise folgende Verbundglasscheiben der Firma Pilkington Deutschland AG, Gelsen-
kirchen, zu verwenden:

— Verbundglasscheiben "Pilkington Pyrostop-Typ 60-1.."
entsprechend Anlage 35 oder
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D
DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begrifte, \
und Prifungen
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— Verbundglasscheiben "Pilkington Pyrostop-Typ 60-201"
entsprechend Anlage 36

Rahmen und Glashalteleisten

Fur den Rahmen der Brandschutzverglasung, bestehend aus Pfosten und Riegeln, sind
werksmafig vorgefertigte Verbundprofile mit Wandungsdicken von ca. 2 mm zu verwen-
den. Es sind jeweils zwei Einzelprofile der Aluminiumlegierung EN AW-6060 nach
DIN EN 573-310 und DIN EN 573-4'1 des Werkstoffzustandes T66 zu verwenden, die
unter Verwendung von jeweils zwei ca. 2 mm dicken Polyamidstegen, zu einem Verbund-
profil zu verbinden sind (s. Anlagen 7 bis 9 und 31).

Angaben zur Herstellung der werksmaRig vorgefertigten Verbundprofile sind beim Deut-
schen Institut fiir Bautechnik hinterlegt.

In die Nuten der Profile aus Aluminiumlegierung nach Abschnitt 2.1.2.1 sind 2 mm dicke
Streifen eines ddmmschichtbildenden Baustoffs!2 einzulegen (s. Anlagen 7 bis 9).

Die Verbundprofile nach Abschnitt 2.1.2.1 sind mit jeweils vier 12 bis 25 mm dicken, mit-
einander zu verklebenden Kerneinlagen aus Streifen aus nichtbrennbaren (Baustoffklasse
DIN 4102-A)2 Bauplatten vom Typ "PROMAXON, Typ A" gema&R allgemeinem
bauaufsichtlichen Prifzeugnis Nr. P-NDS04-178 bzw. aus nichtbrennbaren (Baustoff-
klasse DIN 4102-4)8 Leichtbauplatten vom Typ "AESTUVER" der Firma Xella Trockenbau
Systeme, Calbe/S., auszufiihren (s. Anlagen 7 bis 9).

Fur das Verkleben der Kerneinlagen nach Abschnitt 2.1.2.3 sind Kleber vom Typ "Pro-
mat-Kleber K84", Varianten K84/8 bzw. K84/16, gemal allgemeinem bauaufsichtlichen
Prifzeugnis Nr. P-NDS04-5 oder vom Typ "Klebepaste S" gemaf allgemeinem bauauf-
sichtlichen Priifzeugnis Nr. P-MPA-E-99-500, zu verwenden (s. Anlagen 7 bis 9).

Die Rahmenpfosten miissen ungestollen Uber die gesamte Hoéhe der Brandschutzver-
glasung durchgehen und dirfen entsprechend den Anlagen 5, 6, 17 und 19 miteinander
gekoppelt werden.

Die 0.g. Rahmenpfosten - auer die Randpfosten beim unmittelbaren Anschluss an Mas-
sivbauteile - miissen ggf. mit Verstarkungsprofilen ausgefuhrt werden. Wird die Brand-
schutzverglasung < 4000 mm hoch und ohne Feuerschutzabschlisse ausgefihrt, sind in
Abstdnden < 3000 mm Verstarkungsprofile aus der u.g. Aluminiumlegierung zu verwen-
den. Wird die Brandschutzverglasung maximal 4500 mm hoch und ohne Feuerschutz-
abschlUsse ausgefuhrt, sind in Abstanden < 3000 mm Verstarkungsprofile aus den u. g.
bekleideten Stahlprofilen zu verwenden. Wird die Brandschutzverglasung maximal
4000 mm hoch und mit Feuerschutzabschliissen ausgefihrt, sind in Abstanden
<2850 mm Verstarkungsprofile aus den u. g. bekleideten Stahlprofilen zu verwenden.
Sofern diese bekleideten Stahlprofile in Abstdnden > 1500 mm angeordnet werden, sind
unmittelbar oberhalb der Feuerschutzabschlisse zusétzlich horizontal anzuordnende
Verstéarkungsprofile aus den u. g. bekleideten Stahlprofilen zu verwenden. Die vertikal
anzuordnenden Verstarkungsprofile miissen ungestoRen Uber die gesamte Héhe der
Brandschutzverglasung durchgehen (s. Anlagen 1 und 4 bis 6).

Fur die o.g. Verstérkungsprofile sind Profile aus der Aluminiumlegierung EN AW-6060
nach DIN EN 573-310 und DIN EN 573-411 des Werkstoffzustandes T66 mit Mindestab-
messungen von ca. 38 mm (Breite) x 62 mm (Héhe) zu verwenden. Ggf. sind zusétzlich
mindestens 3 mm dicke Stahlhohlprofile der Mindestgite S235... in den Profilen anzuord-
nen. Die Verstarkungsprofile sind auf3enseitig mit 1,5 mm dicken Abdeckprofilen aus der
0.g. Aluminiumlegierung zu bekieiden (s. Aniagen 6, 10, 19 und 31).

Ggf. sind mindestens 3 mm dicke Stahlprofile der Mindestgite S235... fir die 0.g. Verstér-
kungsprofile zu verwenden. Die Stahlprofile sind mit Streifen aus mindestens 10 mm

10

11
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DIN EN 573-3:1994-12 Aluminium und Aluminiumlegierungen; Chemische Zusammensetz
von Halbzeug; Teil 3: Chemische Zusammensetzung

DIN EN 573-4:1994-12 Aluminium und Aluminiumlegierungen; Chemische Zusammensgtzung un&“ﬁ‘f
von Halbzeug; Teil 4: Erzeugnisformen

Die Materialangaben sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt.
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DIN EN 573-310 und DIN EN 573-411 des Werkstoffzustandes T66 mit Mindestabmessun-
gen von 25 mm (Ansichtsbreite) x 20 mm (H&he) und mit Wandungsdicken von ca. 2 mm
zu verwenden (s. Anlagen 7 bis 9).

Bei Verwendung von Dichtungsprofilen und Dichtungsstreifen nach Abschnitt 2.1.3.2 sind
zusétzlich mindestens 2 mm dicke Stahlblechprofile, sog. Glashalter, sowie Stahlwinkel-
profile > 15 mm x 12,5 mm x 2 mm, jeweils der Mindestgute S235..., flr die Glashalterung
zu verwenden (s. Anlagen 7 und 14).

Dichtungen

Zwischen den Stirnseiten der Scheiben und dem Rahmen (im Falzgrund), sind auf einer
Zwischenlage aus zwei Streifen aus ca. 3 mm dicken, schwerentflammbaren (Baustoff-
klasse DIN 4102-B1)? Isolierplatten vom Typ "ROKU-FIL PL 1200" gemaR allgemeinem
bauaufsichtlichen Prifzeugnis Nr. P-3906/4429-MPA BS oder nichtbrennbaren (Baustoff-
klasse DIN 4102-A)2 Bauplatten vom Typ "PROMINA" gemaf allgemeinem bauaufsicht-
lichen Priifzeugnis Nr. P-NDS04-422, ca. 4 mm dicke Streifen eines ddmmschichtbilden-
den Baustoffs'2 einzulegen (s. Anlagen 7 und 8).

Sofern gekoppelte Riegelprofile verwendet werden bzw. die Rahmenpfosten miteinander
gekoppelt werden, sind zwischen den einzelnen Kopplungsprofilen 3,6 mm dicke Streifen
des 0. g. dammschichtbildenden Baustoffs und Streifen aus mindestens 13 mm dicken,
nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)2 Bauplatten vom Typ "PROMINA" gemanR
allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis Nr. P-NDS04-422 oder vom Typ "PROMA-
TECT-H" gemal allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis Nr. P-MPA-E-00-643 oder
vom Typ "PROMAXON, Typ A" gemafR allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis
Nr. P-NDS04-178 oder aus nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-4)8 Leichtbau-
platten vom Typ "AESTUVER" der Firma Xella Trockenbau Systeme, Calbe/S.,
einzulegen (s. Anlage 4, 6 und 17).

In allen seitlichen Fugen zwischen den Scheiben und den Glashalteleisten bzw. den Rah-
menprofilen sind spezielle Dichtungsprofile'2 der Firma Hérmann KG, Eckelhausen, zu
verwenden (s. Anlagen 7, 8 und 14).
Zuséatzlich sind in den seitlichen Fugen zwischen den Scheiben und den Rah

3 mm dicke Dichtungsstreifen vom Typ "Kerafix 2000 Papier" gemaf allge
aufsichtlichen Prifzeugnis Nr. P-3074/3439-MPA BS oder Streifen aus 4

13
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