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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Diritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen', dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.




1.1
1.1.1

1.1.3

1.2
1.2.1

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind die Feuerschutzabschlisse "HE 911" als elnflugellge “Bew
"HE 921" als zweiflligelige Konstruktion, die wahlweise mit Seitenteil(en) und/oder Ober-
teil ausgefiihrt werden dirfen. Der jeweilige Zulassungsgegenstand erfillt die Anforde-
rungen

a) an einen Feuerschutzabschluss der Feuerwiderstandsklasse T 90 nach DIN 4102-51
und ist damit im bauaufsichtlichen Sinne verwendbar als feuerbestandiger, dicht-
schlieRender und selbstschlieRender Abschluss (siehe Abschnitte 2.1.1 und 2.1.2),
oder

b) an einen Feuerschutzabschluss der Feuerwiderstandsklasse T 90 nach DIN 4102-51
sowie an einen Rauchschutzabschluss nach DIN 18095-12 und ist damit im bauauf-
sichtlichen Sinne verwendbar als feuerbestandiger, rauchdichter und selbstschlielen-
der Abschluss (siehe Abschnitte 2.1.1 und 2.1.3).

Der jeweilige Zulassungsgegenstand wird im Folgenden Feuerschutzabschluss genannt.

Der Feuerschutzabschluss besteht im Wesentlichen aus dem/den Fligel/n und der
Zargenkonstruktion sowie den Zubehérteilen und ggf. aus Seitenteil(en) und/oder Oberteil
(siche Anlage 1).

Der Feuerschutzabschiluss wird im Wesentlichen unter Verwendung von speziellen Alumi-
nium-Hohlkammerprofilen hergestellt. Flligel, Seitenteil(e) und Oberteil kbnnen verglast
oder mit Paneel ausgefiihrt werden.

Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau des Feuerschutzabschlusses, insbesondere
Details zu Abmessungen, Werkstoffen und Ausflhrungsvarianten sowie erforderlichen
Zubehorteilen, sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt (Dokument A3).
Dariiber hinaus sind Anderungen nur zuléssig, wenn sie die Eigenschaften des Feuer-
schutzabschlusses nicht wesentlich beeinflussen.4

Uber die Zulassigkeit der Verwendung von Feuerschutzabschliissen mit Seitenteil(en) und
gaf. Oberteil, insbesondere hinsichtlich Anordnung und GroRRe im Bereich der Wéande
notwendiger Flure bzw. notwendiger Treppenraume, entscheidet die zustandige Bauauf-
sichtsbehorde.

Anwendungsbereich

Feuerschutzabschlisse nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung dienen
nach Mallgabe bauordnungsrechtlicher Vorschriften zum Verschlief}en von Offnungen in
mindestens feuerbesténdigen inneren Wanden.

Der Feuerschutzabschluss darf nur in Wande/an Bauteile gemal Abschnitt 3.1 einge-
baut/angeschlossen werden.

Einzelheiten zum Einbau des Feuerschutzabschlusses sind beim Deutschen Institut fiir
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DIN 4102-5:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschliisse, Abschliisse
in Fahrschachtwanden und gegen Feuer widerstandsfahige Verglasungen;
Begriffe, Anforderungen und Priifungen

DIN 18095-1:1988-10 Tiren; Rauchschutztiiren; Begriffe und Anforderungen

Der Antragsteller/Hersteller hat das Dokument der zustdndigen Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen und - soweit es fir die Fremdiaberwachung benétigt wird - den dafiir zustandigen Stellen zur
Verfiigung zu stellen.

Anmerkung: Die in der jeweils aktuellen Verdffentlichung "Anderungen bei Feuerschutz-
abschliissen™ genannten konstruktiven Anderungen und Erganzungen sind ohne
weiteren Nachweis zulassig.
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Bautechnik hinterlegt (Dokument B3.5) und in der Einbauanleitung gemaR Abschnitt 3.2
angegeben.

1.2.2  Der Feuerschutzabschluss gilt im bauaufsichtlichen Sinne als "dichtschlieffend", sofern er
die Anforderungen nach Abschnitt 2.1.2 erfllt.

1.2.3  Der Feuerschutzabschluss gilt im bauaufsichtlichen Sinne als "rauchdicht®, sofern er die
Anforderungen nach DIN 18095-12 erfillit (siehe Abschnitt 2.1.3).

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften
2.1.1 Feuerwiderstand und Dauerfunktion

Die Feuerwiderstandsklasse, in Verbindung mit der Eigenschaft selbstschlieRend, wurde
nach DIN 4102-5" (unter Beriicksichtigung von Ergebnissen aus Prifungen nach
DIN EN 1634-16) in Verbindung mit DIN 4102-187 (unter Beriicksichtigung von Ergebnis-
sen aus Priifungen nach DIN EN 11918) bestimmt. Der Feuerschutzabschluss wurde zum
Nachweis der Dauerfunktion 200.000 Zyklen unterzogen.

Gutachten, die eine Ubereinstimmung mit den gemaR Priifnormen zu erwartenden Ergeb-
nissen bescheinigen, wurden fiir die Bewertung der Eigenschaften des Feuerschutzab-
schlusses ebenfalls beriicksichtigt.

2.1.2  Dichtheit

Der Feuerschutzabschluss nach Abschnitt 1.1.1 a) muss im Zargenbereich des Fliigels/
der Fligel mit einer mindestens dreiseitig umlaufenden sowie ggf. einer im Mittelfalz von
zweifligeligen Feuerschutzabschliissen angeordneten, dauerelastischen Dichtung® zur
Behinderung des Durchtritts von Rauch ausgefiihrt werden.

2.1.3 Rauchdichtheit

Der Feuerschutzabschluss nach Abschnitt 1.1.1 b) muss im Zargenbereich des Fliigels/
der Flugel

— mit einer mindestens dreiseitig umlaufenden sowie ggf. einer im Mittelfalz von zweifli-
geligen Tiren angeordneten, dauerelastischen Dichtung® in Verbindung mit einer
Bodendichtung, oder

— mit einer vierseitig umlaufenden, dauerelastischen Dichtung®

zur Behinderung des Durchtritts von Rauch ausgefiihrt werden.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung
2.21  Herstellung des Feuerschutzabschlusses

Bei der Herstellung des Feuerschutzabschlusses sind die Bestimmungen von Ab-
schnitt 1.1 und Dokument A3 einzuhalten (siehe Anlage 1). Die Bestandteile, wie Zubehdr-
teile, Brandschutzeinlagen u. a., dirfen verwendet werden, wenn ihre Verwendbarkeit
durch ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis, durch eine allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassung oder im Zulassungsverfahren fir einen Feuerschutzabschluss nach
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nachgewiesen wurde.

2.2.2 Kennzeichnung

Der Feuerschutzabschluss muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der L&nder gekenn-
zeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach

5 Anmerkung: Das Dokument B ist auch Bestandteil der Einbauanleitung.

6 DIN EN 1634-1:2000-03 Feuerwiderstandspriifungen fir Tir- und Abschlusseinrichtungen; Teil 1: Feuer-
schutzabschlisse x"/'“f?—:”-’:i?:‘zw\

7 DIN 4102-18:1991-3 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschlisse, Nachwe ,
der Eigenschaft "selbstschlieRend" (Dauerfunktionspriifung) 7 3

8 DIN EN 1191 Fenster und Taren - Dauerfunktion - Prifverfahren

Die Materialangaben sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt.
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2.31
2.3.1.1

2.3.1.2

2.31.3

2314

2.3.2

Abschnitt 2.3 erfiillt sind.

Die Kennzeichnung des Feuerschutzabschlusses muss durch ein Schild aus Stahlblech
erfolgen, das folgende Angaben - dauerhaft lesbar - enthalten muss:

- T 90-1-FSA "HE 911"10 bzw. T 90-1-RS-FSA "HE 911"10 bzw.
T 90-2-FSA "HE 921"10 bzw. T 90-2-RS-FSA "HE 921"10

~ Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit

— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer: Z-6.20-1966
— Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle

— Herstellwerk:10
— Herstellungsjahr:10
Das Schild muss dauerhaft befestigt werden (Lage des Schildes siehe Anlage 1).

Ubereinstimmungsnachweis fiir den Feuerschutzabschluss
Allgemeines

Bestandteile, wie Zubehorteile, Brandschutzeinlagen u. a., dirfen zur Herstellung des
Feuerschutzabschlusses nur verwendet werden, wenn fur sie der im jeweiligen Verwend-
barkeitsnachweis geforderte Ubereinstimmungsnachweis vorliegt.

Fir Bestandteile, wie Zubehorteile, Brandschutzeinlagen u. a., die die vorgenannten
Eigenschaften des Feuerschutzabschlusses wesentlich beeinflussen und deren Verwend-
barkeit im Zulassungsverfahren fiir diesen Feuerschutzabschlusses geregelt wurde, ist
die Ubereinstimmung mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung nachzuweisen, z. B. durch eine Werksbescheinigung "2.1" nach DIN EN 1020411,

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Feuerschutzabschlusses mit den Bestimmun-
gen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Hersteliwerk mit
einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und einer regelmafigen Fremdiberwachung einschliellich einer Erstpriifung des
Feuerschutzabschlusses nach MaRRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fiir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und firr die Fremdiiberwachung ein-
schlieBllich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Feuer-
schutzabschlusses eine hierflir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir aner-
kannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk des Feuerschutzabschlusses ist eine werkseigene Produktionskon-
trolle einzurichten und durchzufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die
vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden,
mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmun-
gen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie den Angaben im Dokument A3
entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die nachfolgend genannten sowie
die in Abstimmung mit der hierfir anerkannten Uberwachungsstelle getroffenen Fest-
legungen hinsichtlich Art und Umfang der Kontrollen einschlieRen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile.
— Art der Kontrolle oder Priifung.

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile.

10
1

Z54513.07
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Die Angaben miissen jeweils in unmittelbarer Nahe zu dem Buchstaben U angebracht werde
DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen ﬁ'
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3.1

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen.

— Unterschrift des flr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
Uiberwachung eingeschalteten Stelle vorzulegen.

Grundsétzlich ist jeder Feuerschutzabschluss auf Ubereinstimmung mit den Bestimmun-
gen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung einschliefilich der dazu hinterlegten
Dokumente A3 und B35 zu priifen. Bei groRen automatisierten Fertigungsserien ist diese
Priifung in Abstimmung mit der Uberwachungsstelle - jedoch mindestens einmal an jedem
Fertigungstag - durchzuflihren.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Feuerschutzabschlisse, die den
Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gber-
einstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit tech-
nisch moéglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende
Prifung unverziglich zu wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk des Feuerschutzabschlusses ist die werkseigene Produktionskon-
trolle durch eine Fremdiberwachung regelmafRig zu Uberprifen, mindestens jedoch
zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Erstprifung des Feuerschutzabschlusses ist zu Uberprifen, ob die
Bestimmungen der Abschnitte 1.1 und 2.1 und des Dokumentes A3 dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung fir den Feuerschutzabschluss eingehalten sind. Weiterhin ist
zu prifen, ob eine Einbauanleitung gemal Abschnitt 3.2 vorliegt und ob diese den
Bestimmungen im Dokument B3.5 sowie in Abschnitt 3.2 entspricht.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist auch zu Uberprifen, dass Baustoffe/Bauteile fur
den Feuerschutzabschluss nur verwendet werden, wenn fur sie der jeweils geforderte
Ubereinstimmungsnachweis vorliegt.

Vorstehender Absatz gilt nicht fur Bestandteile, wie Zubehdrteile, Brandschutzeinlagen
u. a., deren Verwendbarkeit im Zulassungsverfahren flr diesen Feuerschutzabschluss
geregelt wurde. Diese sind im Rahmen der Fremduberwachung der Herstellung der Feu-
erschutzabschlisse in jedem Herstellwerk zu Uberprifen. Sie miissen bezliglich ihres
konstruktiven Aufbaus und ihrer Eigenschaften den Bauprodukten entsprechen, die bei
den Zulassungspriifungen verwendet wurden®.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen Bauaufsichtsbehdrde auf Verlan-
gen vorzulegen.

Bestimmungen fiir den Einbau

Allgemeines

Der Feuerschutzabschluss darf nur in Wande eingebaut werden bzw. an Bauteile
anschlielen, die den Bestimmungen der Anlagen 3 und 4 entsprechen. Die Anschlisse
mussen in der jeweiligen Einbauanleitung nach Abschnitt 3.2 zeichnerisch dargestellt
werden.

Beim Einbau des Feuerschutzabschlusses in Montagewande bleiben die Nachweise der

Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit flr diese Wande davon unberihrt und smd‘“"*ﬂ«\_

ggf. entsprechend DIN 4103-112 zu fiihren. & Al o
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